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Huaguang TP-U es una nueva plancha térmica desarrollada por Lucky Huaguang Graphics co. Ltd. 

Esta plancha CTP térmica de alta calidad no solo es adecuada para tinta UV, sino que también es 

adecuada para la impresión de tinta convencional. La plancha adopta la formulación de doble capa 

y aluminio de alta calidad; posee las propiedades de alta sensibilidad, excelente reproducción de 

puntos, amplia latitud de procesamiento y rendimiento estable. Es compatible con todos los siste-

mas y procesadores de planchas del mercado.

PLANCHA TP - U / THERMAL CON QUÍMICO

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:
Las planchas deben mantenerse en un lugar seco 

y fresco. La vida útil puede ser de hasta 12 meses 

con una temperatura entre 15-27 ° C y RH 

25-60%. También deben evitar el lugar donde está 

demasiado cerca del tanque de agua, reactivo quí-

mico o luz solar directa. Las planchas deben 

usarse lo más rápido posible después de desem-

pacarlas y deben colocarse en el paquete original 

y tomar medidas para evitar la luz si necesitan 

almacenamiento a corto plazo. Por lo general, bajo 

la luz amarilla, se puede dejar durante 8 horas y 2 

horas bajo luz blanca o natural.

OPERACIÓN:
Desempaquetar bajo luz de día o luz amarilla, se sugiere que la sala de fabricación de planchas 

evite la luz natural. Para los equipos de fabricación de planchas manuales o semiautomáticos, al 

cargar y descargar las planchas, debemos evitar rayar, lo que puede influir en las propiedades de 

la plancha.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TIPO DE PLANCHA Plancha térmica posi�va.

LONGITUD DE ONDA 830nm.

SENSIBILIDAD 120-140mJ / cm2.

RESOLUCIÓN 1% a 99% @ 200lpi.

LUZ SEGURA
Desempaquetarlo bajo luz diurna o amarilla, y la operación de fabricación de la plancha 

debe evitar la alta iluminación.

DESARROLLANDO
Se recomienda el revelador Universal TP - U (26 más menos 1° C, 25 más menos 5S) y el 

reabastecimiento con los desarrolladores mencionados anteriormente.

LONGITUD DE 

EJECUCIÓN
50.000 impresiones con �nta UV; 300.000 impresiones con �nta convencional.

PLANCHA TP - U / THERMAL CON QUÍMICO



Código

HUAG  TP - U  450x370x015  (Caja 100) 131300650

HUAG  TP - U  510x400x015  (Caja 100) 131300651

HUAG  TP - U  525x459x015  (Caja 100) 131300652

HUAG  TP - U  650x550x030  (Caja 50) 131300653

HUAG  TP - U  650x550x030 C  (Caja 50) 131300653C

HUAG  TP - U  724x615x030  (Caja 50) 131300654

HUAG  TP - U  745x605x030  (Caja 50) 131300655

HUAG  TP - U  745x605x030 C (Caja 50) 131300655C

HUAG  TP - U  780x635x030  (Caja 50) 131300656

HUAG  TP - U  1030x770x030  (Caja 50) 131300657

HUAG  TP - U  1030x790x030  (Caja 50) 131300658

HUAG  TP - U  1055x811x030  (Caja 50) 131300659

HUAG  TP - U  1055x811x030  (Caja 50) 131300659c

HUAG  TP - U  1430x1145x040  (Caja 25) 131300676

HUAG  TP - U  1050x795x030  (Caja 25) 131300677

HUAG  TP - U  459x279x015  (Caja 100) 131300691

HUAG  TP - U  730x600x030  (Caja 50) 131300697

HUAG  TP - U  825x692x030  (Caja 50) 131300698

HUAG  TP - U  895x715x030  (Caja 50) 131300699

HUAG  TP - U  895x715x030  (Caja 50) 131300699C

HUAG  TP - U  925x740x030  (Caja 50) 131300710

HUAG  TP - U  925x740x030 C (Caja 50) 131300710C

HUAG  TP - U  1030x800x030  (Caja 50) 131300711

HUAG  TP - U  1270x1035x030  (Caja 30) 131300712

Formatos

Itém 1

PLANCHA TP - U / THERMAL CON QUÍMICO



REVELADOR UNIVERSAL PARA PLANCHA TP-U

El revelador para planchas TP-U, es un revelador 

universal de planchas CTP.

Presenta características de alta capacidad de 

revelado, alta estabilidad y nitidez de imagen / alta 

resolución.

Almacenamiento:
Temperatura entre 5°C a 40°C. Lugar oscuro y con 

ventilación. Mantener sellado luego de usarlo.

Su volumen neto es de 20 litros. 

Formato envoltorio es en bidón.

Código

Formato HUAG  QUIMICO HY-I  PARA TP - U  BIDON 20 LTS 131300713

Ítem 2



La placa PS convencional de Huaguang presenta 

la excelente calidad de impresión y el mayor 

rendimiento productivo con los diferentes tipos y 

tamaños:

• Sustrato de aluminio de alta calidad.

• Estructura de grano compleja y capa oxidada   

   densa.

• Excelente reproducción de puntos.

• Capa mate para acortar el vacío.

• Amplia latitud de desarrollo y exposición

Bajo la condición de almacenar en un área libre 

de luz, lejos del frío excesivo, el calor y la alta 

humedad.

La condición recomendada es: temperatura 

10-28 ° C y HR 30-70%.

PLANCHA YP-II / CONVENCIONAL

Código

HUAG  YP - II  388x254x015  Perf Red  (Caja 100) 131300685

HUAG  YP - II  459x279x015  Perf Red  (Caja 100) P2-S22 131300686

HUAG  YP - II  457x381x015  Perf Red  (Caja 100) 131300687

HUAG  YP - II  450x370x015  (Caja 100) 131300688

HUAG  YP - II  510x400x015  (Caja 100) 131300689

HUAG  YP - II  650x550x030  (Caja 50) 131300690

Formatos

Itém 2

La longitud real de ejecución puede variar según la prensa, la tinta y las condiciones del stock.



YP-II / YP-Q YP-II / YP-Q

TIPO DE PLATO Posi�va Posi�va

SUSTRATO

CALIBRE 0.15/0.25/0.30 (mm) 0.15/0.25/0.30 (mm)

ANCHO MÁXIMO

SENSIBILIDAD ESPECTRAL

LUZ SEGURA

SENSIBILIDAD 130/150 mj/cm2 130-150 mj/cm2

CAMBIO DE COLOR

0.15 mm

0.25/0.30 mm

DURACIÓN

LONGITUD DE CARRERA

DESARROLLADOR

EMBALAJE

REPRODUCCIÓN DE PUNTOS

50 piezas/cajas sin longitud < 1030 mm;

30 piezas/cajas sin longitud > 1030 mm;

25 piezas/cajas sin longitud >1 m2

18 meses

Encima 100.000

YP-II / YP-Q

Posi�va

Aluminio litográfico electroquímicamente granulado y anodizado

0.15/0.25/0.30 (mm)

1320 mm

350-420 nm

UV filtrado o amarillo

130-150 mj/cm2

Azul-verde a verde después de la exposición

2%-98% in 200 lineas/pulgadas

100 piezas/cajas

PLANCHA YP-II / CONVENCIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:



PLANCHA CONVENCIONAL PARA TABLERO FLÉXIBLE

La plancha de impresión flexográfica Huaguang de 

refinación es una de las series de láminas, el rango 

del grosor de 1.14 a 1.7 mm.

Alta calidad:
La tecnología de impresión flexográfica de alta 

gama adecuada para alimentos, productos farma-

céuticos y impresión de envases flexibles y varnich;

Uso de la tinta a base de agua respetuosa con el 

medio ambiente, propicio para el desarrollo saluda-

ble del medio ambiente;

Efecto de la impresión fina, calidad operable.

Aplicabilidad Económica:
Operación rápida y conveniente;

Largo plazo / reutilizable;

Altas velocidades de impresión,

Proceso ambiental, sin recuperación residual;

Equipos adecuados:
El equipo de exposición de la placa de resina flexible 

de Huaguang se puede utilizar en todos los siste-

mas láser adecuados para obtener imágenes de 

placas de impresión flexográfica;

Tinta adecuada:
Adecuado para tinta a base de agua y alcohol, y 

condicionalmente para tinta UV; La tinta a base de 

solvente debe probarse cuidadosamente para cum-

plir con los requisitos antes de su uso.



FUNCIÓN:
Goma protectora para todas las planchas convenciona-

les / CTP positivas y negativas.

CARACTERÍSTICAS:
Solución pura de goma arábiga con aditivos estabilizan-

tes. Para el almacenamiento a largo plazo de placas. Pro-

tección efectiva de la superficie del óxido. Extraíble con 

agua. Aplica para horneado.

FORMATO:
Botella: 1 Litro.

APLICACIÓN:
Aplique con una esponja uniformemente en la plancha. 

Antes de comenzar a imprimir, quítelo con agua. Uso 

adecuado para máquinas procesadoras.

DATOS TÉCNICOS:
Forma: líquido.

Densidad: 1,10 g / cm3.

Color: marrón.

Olor: característico.

Miscible en agua: sí. / Relación 1:3

Valor de pH: 4,2.

Clasificación de peligros: NO.

Almacenamiento: no inferior a 6 ° C, no superior a 40 ° C.

Vida útil: 12 meses.

GOMA PROTECTORA PARA PLANCHAS CONVENCIONALES / CTP



La plancha de impresión flexográfica Huaguang utilizada 

para cartón ondulado está disponible en grosores de 

2,84 mm a 6.35 mm.

Mayor calidad:
• Son tecnología de impresión flexográfica convencional        

   aplicada al cartón ondulado, cartón y papel.

• Excelente transferencia de tinta;

• Estabilidad de impresión.

• Excelentes resultados de impresión y calidad operable.

 Aplicabilidad Económica:
• Operación rápida y conveniente.

• Largo plazo / reutilizable.

• Altas velocidades de impresión.

• Proceso ambiental, sin recuperación residual.

Características del producto:
Rango tonal:

• 4.70mm-7.00mm: 3-95% a 85lpi.

• 3.94mm: 3-95% a 100lpi.

• 2.84mm-3.18mm: 2-95% a 100lpi.

Equipos de fabricación de placas y otros requisitos:
Equipos adecuados:

Las planchas de impresión flexográfica Huaguang utiliza-

das para el cartón ondulado se pueden procesar con 

todas las máquinas de exposición de uso común.

PLANCHA CONVENCIONAL PARA CORRUGADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TIPO R635L R284 - II R284L R284

Espesor / mm 6.35 2.84 2.84 2.84

Dureza / Shore A 36-38 46 38-40 42-45

Profundidad de alivio / mm 2.2-3.0 1.0-1.4 1.0-1.4 1.0-1.4

Reproducción de puntos /% 3-,95 2-,95 2-,95 2-,95

Line / lpi 85 120 120 120

Línea aislada / abajo a mm 0.3 0.175 0.175 0.175

Punto aislado / abajo a mm 0.5 0.25 0.25 0.25

Exposición trasera / s 160-280 25-40 25-50 10-,30

Exposición principal / min 16-24 8-,20 8-,15 8-,15

Enjuague / mm 10-,12 5-,7 5-,7 5-,7

Secado / h 3-,4 1.5-2 1.5-2 1.5-2

Desbloqueo / min. 5-,8 5-,7 8 8-,15

Post exposición / min 5-,8 3-,5 5 5

PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS DE PLACA

PLANCHA CONVENCIONAL PARA CORRUGADO

Código

FLEXO  1200 x 900 x 2,84    R 284 H ( 8 und ) R284H

FLEXO  1524 x 1067 x 2,84    R 284 H ( 8 und ) R284H-2

FLEXO  1200 x 900 x 2,84    R 284 LC ( 8 und ) R284LC

FLEXO  1524 x 1067 x 2,84    R 284 LC ( 8 und ) R284LC-2

FLEXO  1200 x 900 x 2,84    R 284 LC ( 1 PLIEGO ) R284LC-2PL

Formatos

Itém 3

FORMATOS:



PLANCHA CONVENCIONAL PARA CORRUGADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FORMATOS:

TIPO R284M-II R284H R170LS R170H R114LS R114H

Espesor / mm 2.84 2.84 1.7 1.7 1.14 1.14

Dureza / Shore A 53 58-60 62-64 70-72 69-71 75-76

Profundidad de alivio / mm 1.0-1.4 1.0-1.4 0.7-0.9 0.7-0.9 0.6-0.7 0.6-0.7

Reproducción de puntos /% 2-95% 2-95% 2-95% 2-95% 2-95% 2-95%

Line / lpi 120 120 150 150 150 150

Línea aislada / abajo a mm 0.175 0.175 0.1 0.1 0.1 0.1

Punto aislado / abajo a mm 0.25 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2

Exposición trasera / s 25-40 25-40 25-40 15-21 35-60 35-70

Exposición principal / min 8-,20 8-,20 10-,18 10-,18 10-,18 10-,18

Enjuague / mm 5-,7 5-,7 5-,7 5-,7 5-,7 5-,7

Secado / h 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2

Desbloqueo / min. 5-,7 5-,7 5-,7 5-,8 5-,7 5-,8

Post exposición / min 5 5 5 5 5 5

PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS DE PLACA

Código

FLEXO  1200 x 900 x 1,70    R 170 H ( 10 und) R170H

FLEXO  1524 x 1067 x 1,70    R 170 H-2 ( 10 und) R170H 2

FLEXO  1524 x 1067 x 1,70    R 170 H-2 ( 1 PLIEGO) R170H 2PL

FLEXO  1200 x 900 x 1,7    R 170 LS ( 10 und ) R170LS

FLEXO  1524 x 1067 x 1,7    R 170 LS-2 ( 10 und ) R170LS-2

Formatos

Itém 4



PLANCHA DIGITAL PARA CORRUGADO Y FLÉXIBLE

Superioridad Tecnológica:
• Impresión suave, lavado rápido y velocidad de secado.

• Excelente reproducción de puntos, mayor exposición y  

   latitud de impresión.

• Para alcanzar el nivel de ricos, la línea de selección  

   requería un trabajo excelente.

• Desenclavar fácilmente, buen entintado.

• Las medidas de aislamiento de oxígeno pueden 

   producir un punto plano superior.

Aplicabilidad Económica:
• Operación rápida y conveniente.

• Largo plazo / reutilizable.

• Altas velocidades de impresión.

• Proceso ambiental, sin recuperación residual.

Equipos adecuados:
El equipo de exposición de la placa de resina flexible 

Huaguang se puede utilizar para planchas de impresión 

flexográfica con todos los sistemas láser.

Tinta adecuada:
Tinta adecuada: adecuada para tinta a base de agua y 

alcohol, y condicionalmente para tinta UV; La tinta a base 

de solvente debe probarse cuidadosamente para cum-

plir con los requisitos antes de su uso.

Desarrollo adecuado:
Planchas de impresión flexográfica Protección ambiental 

y dicloruro de carbono.



PLANCHA DIGITAL PARA CORRUGADO Y FLÉXIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FLÉXIBLE:

TIPO DR284M-II DR284H DR170LS DR170H DR114LS DR114H

Espesor / mm 2.84 2.84 1.7 1.7 1.14 1.14

Dureza / Shore A 53 58-60 62-64 70-72 69-71 75-76

Profundidad de alivio / mm 1.0-1.4 1.0-1.4 0.7-0.9 07.0.9 0.6-0.7 0.6-0.7

Reproducción de puntos /% 2-98% 2-98% 1-98% 1-98% 1-98% 1-98%

Line / lpi 120 120 150 150 150 150

Línea aislada / abajo a mm 0.175 0.175 0.1 0.1 0.1 0.1

Punto aislado / abajo a mm 0.25 0.25 0.2 0.2 0.2 0.2

Exposición trasera / s 25-40 25-40 25-40 15-21 35-60 35-70

Exposición principal / min 8-,20 8-,20 10-,18 10-,18 10-,18 10-,18

Enjuague / mm 5-,7 5-,7 5-,7 5-,7 5-,7 5-,7

Secado / h 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2

Desbloqueo / min. 5-,7 5-,7 5-,8 5-,8 5-,7 5-,8

Post exposición / min 5 5 5 5 5 5

PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS DE PLACA

FORMATOS:

Código

FLEXO  1200 x 900 x 1,14    DR 114 H ( 12 und ) DR114H

FLEXO  1200 x 900 x 1,14    DR 114 LS ( 12 und ) DR114LS

FLEXO  1200 x 900 x 1,7    DR 170 LS ( 10 und ) DR170LS

Formatos

Itém 5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRUGADO:

TIPO DR284-II DR284LC

Espesor / mm 2.84 2.84

Dureza / Shore A 46 38-40

Profundidad de alivio / mm 1.0-1.4 1.0-1.4

Reproducción de puntos /% 2-98% 2-98%

Line / lpi 120 120

Línea aislada / abajo a mm 0.175 0.175

Punto aislado / abajo a mm 0.25 0.25

Exposición trasera / s 25-40 25-50

Exposición principal / min 8-,20 8-,15

Enjuague / mm 5-,7 5-,7

Secado / h 1.5-2 1.5-2

Desbloqueo / min. 5-,7 8-,15

Post exposición / min 5 5

PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS DE PLACA

PLANCHA DIGITAL PARA CORRUGADO Y FLÉXIBLE

FORMATOS:

Código

FLEXO  1200 x 900 x 6,35    R 635 L ( 4 und ) R635L

FLEXO  1524 x 1067 x 6,35    R 635 L ( 4 und ) R635L-2

Formatos

Itém 6



Ventajas técnicas:
• Sin pasos de procesamiento adicionales, se requieren 

equipos para desarrollar placas de puntos planas;

• Excelentes propiedades fotosensibles que garantizan la 

reproducción de los elementos más finos y las líneas 

negativas.

• Los puntos planos inferiores menos sensibles a la 

impresión garantizan una calidad de impresión más 

uniforme;

• La reproducción de puntos nítidos, la latitud de exposi-

ción amplia, la latitud de exposición más amplia y una 

mejor consistencia de puntos garantizan el control de 

calidad en el proceso de fabricación de planchas.

• La reproducción de gradación de alta resolución   

   cumple el requisito de trabajos de impresión exquisitos.

Aplicabilidad Económica:
• Operación rápida y fácil, aplicable para equipos están 

   dar existentes sin necesidad de inversión adicional.

• Altamente duradero con aplicación repetida;

• Alta velocidad de impresión;

• Proceso verde sin residuos a recuperar

PELÍCULAS CONVENCIONALES

Código

HUAG  FLEXO  PEL 91,4 x 60  6051BD RL-M 131300767

HUAG  FLEXO  PEL 35,6 x 60  6051BD RL-M 131300769

HUAG  FLEXO  PEL 38,1 x 60  6051BD RL-M 131300800

Formatos

Itém 9



FIJADOR CONCENTRADO PARA EL DESARROLLO 
DE PELÍCULAS DE ARTES GRÁFICAS

Dilución: 
1 (fijador): 3 (agua) = líquido de trabajo. 

Procesamiento: 
Temp. 28 – 38 °C / Time. 20 – 40s. 

Código

Formatos HUAG FIJADOR (BIDON 5 LTS.) 131300705

Itém 7

Código

Formatos HUAG REVELADOR (BIDON 5 LTS.) 131300703

Itém 8

REVELADOR CONCENTRADO PARA EL DESARROLLO DE 

PELÍCULAS DE ARTES GRÁFICAS

Dilución: 

1 (fijador): 3 (agua) = líquido de trabajo. 

Procesamiento: 

Temp. 28 – 38 °C / Time. 20 – 40s.


