
ORIENTAL PAPER



DRIPP - OFF

SENOLITH   OB BARNIZ EFECTO MATE 
HÍBRIDO 355420

Barniz base aceite para el alcance de efectos 
de brillo y de textura en combinación con el 
SENOLITH® UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO

Para aplicación sobre papeles y cartones recu-
biertos (estucados). Para láminas y sustratos 
no absorbentes consultar con servicio técnico.

Este producto no es adecuado para el embala-
je primario de alimentos. Puede ser usado en 
empaques de alimentos solamente cuando 
exista una barrera funcional que evite la migra-
ción masiva de sustancias por presión y a 
través de gases.

Brillo

Barnizado a doble cara

Viscosidad ca. 13000 mPa*s/25 °C
Rheometer R/S 

Brookfield

Resistencia al roce

Secado

Mate

Válido

Muy bien (según la prueba Prü�au Quartant)

Secado oxida�vo, radiación infrarroja

Código

Formato Lata 2.5 kgs. 355420 L

Ítem 1



DRIPP - OFF

SENOLITH UV BARNIZ DE BRILLO HÍBRIDO 
360053

Ideal para barnizado de papeles y cartones estucados 
para embalajes, cajas plegables, postales, etc.
Especialmente en tintas híbridas. En combinación con 
el SENOLITH OB BARNIZ EFECTO MATE HÍBRIDO
se alcanza un efecto estructura brillo.

Equipos de aplicación en unidades de barnizado con 
calentamiento del barniz (Consumo de barniz aprox. 6
– 8 g/m²).

Este producto no es adecuado para el embalaje 
primario de alimentos. Puede ser usado en empaques 
de alimentos solamente cuando exista una barrera 
funcional que evite la migración masiva de sustancias 
por presión y a través de gases.

Código

Formato Bidón 25 kgs. 360053 B

Ítem 2

Brillo

Barnizado a doble cara

Viscosidad aprox. 80 s/20 °C Copa de DIN 4 mm

Resistencia al bloque

Resistencia al roce

Secado

Brillante

No válido

Existente en 55°C/24 h/10 N/cm²

Muy bien (según la prueba Prü�au Quartant 200 golpes)

45 m/min en 120 W/cm (valores del laboratorio)



ACUOSO MATE

SENOLITH WB BARNIZ MATE FD NDC 350350

Barnizado mate de papeles y cartones estucados.

Válido para todas las instalaciones habituales en 
máquinas de offset y flexografía, así como máqui-
nas de barnizar.

Especialmente válido para equipos de barnizado 
viejos con un sistema de rodillo para recubrir y 
anilox.

Buen grado mate. Tratamiento excelente tanto en 
aplicación en línea, como barnizado posterior.

Código

Bidón 25 kgs. 350350 B

Tambór 150 kgs. 350350 T

Ítem 3

Formatos

Brillo

Barnizado a doble cara

Viscosidad aprox. 40 s/20 °C Copa de DIN 4 mm

Resistencia al roce

Secado

Brillante

Válido

Excelente (según la prueba Prü�au Quartant)

Chorros de agua caliente, radiación infrarroja, aplicación de 

polvos an�maculantes según necesidad.



ACUOSO BRILLO ESTANDAR

SENOLITH WB BARNIZ DE BRILLO FP 
NDC 350202

Barniz brillante para papeles y cartones estuca-
dos. Brillo y resistencia excelente.

Válido para todas las instalaciones habituales 
de offset y flexografía, así como máquinas bar-
nizadoras.

Buenas propiedades del secado físico y rápido 
protección de superficies. Procesamiento per-
fecto tanto en línea (inline) como en húmedo 
sobre seco (offline).

Código

Bidón 25 kgs. 350202 B

Tambór 1000 kgs. 350202 IBC

Tambór 150 kgs. 350202 T

Ítem 4

Formatos

Brillo

Barnizado a doble cara

Viscosidad aprox. 45 s/20 °C Copa de DIN 4 mm

Resistencia al roce

Secado

Brillante

Válido

Excelente (según la prueba Prü�au Quartant)

Chorros de aire caliente, radiación infrarroja, uso de 

polvo an�-repinte en caso necesario. .



PRIMER UV / TINTAS METALICAS 
PAPEL Y CARTÓN METALIZADO

SENOLITH WB PRIMER DE BRILLO FP DC 
350071

Barnizado brillante Primer para papeles y cartones 
estucados.

Válido para el acabado posterior en el proceso offline 
(mojado en seco) con el barniz UV. Válido en parte 
para el acabado posterior de serigrafía UV.

Dado que este Primer no es válido para un pegado 
posterior, en caso de un acabado con barnices UV 
plegables recomen- damos dejar en blanco los cubre-
juntas de pegar y realizar pruebas previas para com-
probar la aptitud.

Código

Bidón 25 kgs. 350071 B

Tambór 1000 kgs. 350071 IBC

Tambór 150 kgs. 350071 T

Ítem 5

Formatos

Brillo

Barnizado a doble cara

Viscosidad aprox. 43 s/20 °C Copa de DIN 4 mm

Resistencia al roce

Secado

Brillante

Válido

Excelente (según la prueba Prü�au Quartant)

Chorros de aire caliente, radiación infrarroja, aplicación 

de polvos an�maculantes según necesidad. .



ACUOSO ALTOBRILLO

SENOLITH WB BARNIZ DE ALTO BRILLO FP DC 
350060

Barnizado de brillo alto para papeles y cartones.

Válido para todas las instalaciones de aplicación de 
barniz habituales de offset y flexo así como máquinas 
de barnizar Para ajustes necesarios de la viscosidad, 
por favor contactar con nuestro servicio técnico

Bajo olor despues del completo secado del producto 
Excelente aplicación tanto en mojado sobre mojado 
(en línea) como mojado sobre seco (offline) con un 
buen resultado de brillo.

Código

Bidón 25 kgs. 350060 B

Tambór 1000 kgs. 350060 IBC

Tambór 150 kgs. 350060 T

Ítem 6

Formatos

Brillo

Barnizado a doble cara

Viskosidad aprox. 43 s/20 °C Copa de DIN 4 mm

Resistencia al roce

Secado

De alto brillo

No Válido

Excelente (según la prueba Prü�au Quartant)

Chorros de aire caliente, aplicación de polvo an�maculante 

según necesidad



BARNIZ ALTO BRILLO

Es un barniz offset-hoja formulado con 
aceites vegetales y resinas duras que 
proporcionan una gran resistencia a la 
impresión y que al mismo tiempo le apor-
tan un efecto brillante. 

Es un barniz transparente de bajo olor y 
color y se puede aplicar con reservas o 
en fondo lleno en húmedo sobre húmedo 
(en línea) o bien húmedo sobre seco.

 Ítem 30 

 

Color / Código 
 

 Alto Brillo / 131300285. 

Peso 1 Kilo. 

Formato Envase de Lata. 

  

Ítem 31 

 

Color / Código 
 

  / 131300384. 

Peso 2,5 Kilo. 

Formato Envase de Lata. 

 

Alto Brillo



BARNIZ EXTRA MATTE

Es un barniz offset-hoja formulado con aceites 
vegetales y resinas duras que proporcionan 
una gran resistencia a la impresión y que al 
mismo tiempo le aportan un efecto mate.

Es un barniz transparente de bajo olor y color 
y se puede aplicar con reservas, en fondo 
lleno en húmedo sobre húmedo (en línea) o 
bien húmedo sobre seco.

 

Ítem 32

 

Color / Código 
 

 Extra Ma�e / 131300391. 

Peso 2,5 Kilo. 

Formato Envase de Lata. 

 



BARNIZ ACUOSO 
SOBRE TINTERO

Es un barniz offset-hoja formulado con 
aceites El barniz de tintero acuoso es 
un barniz offset-hoja formulado con 
resinas duras que proporciona una 
gran resistencia a la impresión y que al 
mismo tiempo le aporta un efecto alto-
brillo. Es un barniz transparente de bajo 
olor y color y se puede aplicar con 
reservas o en fondo lleno en húmedo 
sobre húmedo (en línea) o bien 
húmedo sobre seco.

Aplicación:
Aporta altobrillo a trabajos impresos, además de aportar una capa protectora de alta resis-
tencia al roce y rayado. Se pueden utilizar en línea (en máquinas de 5 o 6 colores), poniendo 
el barniz en el último cuerpo o bien utilizar otra máquina independiente de la impresión (en 
cuyo caso se obtiene el mayor grado de protección). El barniz acuoso de tintero es apto 
para todos los tipos y tamaños de máquinas de impresión Offset convencional.

Barnizado:
Se recomienda no dejar pasar mucho tiempo entre la impresión de la tinta y el barnizado ya 
que si la tinta cristaliza el secado del barniz se retrasa en gran medida. Para conocer cuál 
es la cantidad correcta de barniz a dosificar, se debe comenzar aplicando una capa muy 
fina de este y poco a poco incrementar la cantidad de barniz, comprobando si el secado es 
correcto antes de incrementar el aporte de barniz.

Código

Formato Bidón 10 kgs. 131300385

Ítem 


